
Lufting av RIS instrument

Etterfylling av olje



Generelt:

Ved oppfylling av olje i transformatoren kan det forekomme at det blir 
liggende igjen enkelte små luftlommer under lokket i transformatoren. 
Lokkets komplekse utforming er årsaken. Under transport og håndtering 
er det mulig at disse små luftlommene kan flytte seg til RIS 
instrumentet.

Oljevolumet utvider seg og trekker seg sammen avhengig av 
temperaturen. Transformatorene blir hermetisk lukket ved 20 °C. Er 
temperaturen under 20 ° vil det være et lite vakuum i transformatoren, 
mens det ved temperaturer over 20 °C vil være et lite overtrykk.

Lufting av RIS instrument



Lufting:

For å være mest mulig sikker på å unngå å etterfylle olje bør trafoen
være noe over 20 grader. (Hvis etterfylling av olje er nødvendig se lenger 
ned).

1:   Skru av ventilhette.
2:   Åpne vribryter. (oljenivået i glasset stiger)
3:   Steng vribryter når olje kommer ut av ventilen på toppen. 
4:   Skru på ventilhette. 

Lufting av RIS instrument



Generelt:

Vi anbefaler at etterfylling av olje skjer ved ca 20 grader om mulig.

Alle transformatorer er utstyrt med et påfyllingsrør med en 
sikkerhetsventil i toppen. Disse kan være av forskjellig utforming, 
1 toms, 1,5 toms, 2 toms.

1: Skru av sikkerhetsventil.
2:   Etterfyll olje til oljen står 3-5 cm under toppen på påfyllingsrøret
3:   Bytt pakning om nødvendig
4: Skru på sikkerhetsventil

Etterfylling av olje



På topp av RIS 
instrumentet er det 
montert en kuleventil 
for lufting av trafo. 
Denne har en 
ventilhette på topp, 
samt en åpne/lukke 
ventil med vribryter.



Vribryter i lukket 
posisjon.



Vribryter i åpen 
tilstand.
Når du har skrudd av 
ventilhetta så skal du 
åpne ventilen ved å vri 
bryteren oppover.



Flottør



Sikkerhets
ventil


