
 EcoSmart Sensor Docking:  
fjernovervåker transformatoren 

  

En transformator med Sensor Docking  
 
Hvorfor fjernovervåke?  
Utnytte ressursene bedre.  
Realtime overvåking av temperatur trykk og etc.  
 
Man har overdimensjonerte transformatorer for å tåle toppene.   
 
Online kontroll.  
Sanntidskontroll  
Tilstandskontroll  
 
Forteller hvor mye belastning  
den utsettes for.  
Logg  
Historikk – loggfører historisk data  
Historisk data – driftsforholdene – for stor transformatorer – 
kan uttnytte ressusene bedre. Informasjon om rest levetida.  
Umiddelbare hendelser – trykk forandring – for lavt olje nivå.  
 
Varsel – mottar varsel  
 

Hva gir dette? 

• Sanntids overvåking 
• Varsler avvik fra normal driftsstatus 
• Alarmer ved kritiske avvik  eller feil 
• Sporing av feilkilder  
• Mulighet for bedre utnyttelse av 

transformatoren  
 



EcoSmart Transformer   
- Sensorenhet oppbygging 
  

Både 3D og 2D – på hver sin side  
 
Det visuelle – i brosjyre – hvordan enheten fremstår  
Datablad info. – skjematisk oppsett  

EcoSmart Sensor Docking  
Modulens funksjoner  
  

• Temperatur i oljen  
• Lavt oljenivå og kritisk lavt oljenivå 
• Trykket i transformatorkassen 

ESD: EcoSmart Sensor Docking kommer 
ferdig montert på transformatoren eller 
kan ettermonteres på alle klargjort e 
transformatorer.  
 
Medfølgende kabel kobles til dataenheten 
for kommunikasjon mot database som 
lagrer data og hendelser for oppfølging, 
analyse og presentasjon. TEMP 

NIVÅ 

TRYKK 

EcoSmart Sensor Docking kommer ferdig 
montert på lokket av transformatoren og 
oppkoblet mot RTU.  



EcoSmart Transformer  
System og kommunikasjon 
  

Funksjon  
 
Logg  
  

ESD:  
Sensorer registrerer og 
sender kontinuerlig de 
målte verdiene via 
kabel til dataenhet. 

ECU:  
EcoSmart Communication Unit: Robust og liten PC 
som kommuniserer med sensorene og konverterer 
signalene fra sensorene til data som videresendes 
til database på driftssenteret eller eksisterende 
RTU i nettstasjonen. Støtter MODBUS-protokollen 

ESM:  
EcoSmart Monitor. 

Sensor Docking: 
Sensorer registrerer og 
sender data via kabel 
til RTU.     

Robust og liten PC som kom-
muniserer med sensorene og 
videresender data til database på 
driftssenteret eller eksisterende 
RTU i nettstasjonen. 
Støtter MODBUS-protokollen. 



Mål  
 
Solid   
 
 
  

 
 
Både 3D og 2D – på hver sin side  
 
Det visuelle – i brosjyre – hvordan 
enheten fremstår  
Datablad info. – skjematisk oppsett  

EcoSmart Sensor Docking:  
Sensormodulens oppbygging   
  

Sensor Docking modulen er en 
kompakt og solid enhet som er bygd 
for å tåle det miljøet den skal stå i.   



EcoSmart RTU  
Innsamling av data 
  

ECU:  
EcoSmart Communication Unit.   
Monteres i teknisk rom i kiosken. 
Enten panelmontering, på vegg 
eller på DIN-skinne. 

Kan også monteres i beskyttet 
skap på utsiden av kiosken hvis 
det ikke er plass inne. 

RTU - Remote Terminal Unit  
Monteres i tekniskrom i kiosken.  
Enten på vegg eller på DIN-skinne.  

ESD:  
Sensorer registrerer og 
sender kontinuerlig de 
målte verdiene via 
kabel til dataenhet. 



EcoSmart Sensor Docking:  
Klargjorte transformatorer til kiosker  
 

Våre nye transformatorer  er 
klargjort for levering av EcoSmart 
Docking.  
 
Når nye transformatorer skal 
installeres eller gamle skiftes kan 
Norsk Transformator levere ny 
transformator med en integrert  
Sensor Docking.   
 

Inkludere dataenheten RTU  
m/display  
 
ABB kiosk istedet  
 
Operativ driftskontroll for 
nettleverandørene  
 
Merverdi til kundene? 
Et forvarsel.  
Følge data logg på belastning  
Sanntids overvåking  
Operativ drift – forvarsel  
Planlegging – ressurs utnyttelse  
Service – logg   
 
Salgsutfordring – dagens generasjon ser 
ikke behovet. Vet ikke hvordan behandle 
data.  
Kommende generasjon ser behovet.   
 
Kommunikasjon i distribusjons nett.  
 
Kunden blir sterkere – makta blir flyttet 
nærmere kunden.  

I tavlerommet i transformatorkiosken 
monteres RTU-boksen.  
Den kommunisere via fiber, eller 
mobilnettet. 
 


